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Primena

Ytong nadvratne grede su gotovi prefabrikovani
elementi koji su odmah spremni za upotrebu.

Kao takvi omogucavaju brzo i jednostavno
reSavanje pozicija nadvratnika na nenosecim
pregradnim zidovima, bez oplate i dodatnog
utroska armature i betona.

ldealno se uklapaju kako sa Ytong, tako i sa
ostalim sistemima gradnje te spadaju u grupu
A1 klase negorivosti.

Ugradnja
Ytong nadvratne grede su dostupne za debljine
zidova 100, 1201 150 mm u dve duzine 1200 i

1500 mm, a namenjene su za otvore Sirine od
700 do 1200 mm.

Nije dozvoljeno skracivanje niti modifikovanje
preseka na drugi nacin, a ugradnja se vrsi po
visini nadvratne grede, u smeru strelice.
Lepljenje je pomocu Ytong tankoslojnog
maltera.

Za deblje zidove, moguce je kombinovati po
dve grede.
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‘ LNB 10/120 1200 100 200  4,5/0,6 36 | 41,9 10,00 8,60
LNB 12/120 1200 120 200 | 4,5/0,6 27 | 34,9 833 6,45

LNB 15/120 1200 150 200 @ 4,5/0,6 24 | 27,9 6,67 573

LNB 10/150 1500 100 200  4,5/0,6 36 | 335 10,00 10,75

LNB 12/150 1500 120 200 @ 4,5/0,6 27 | 27,9 833 8,06

LNB 15/150 1500 150 200 | 4,5/0,6 24 223 6,67 7,16





