Kada ne postoji reSenje za izolaciju spolja

Multipor — unutrasnja multipor
izolacija spoljasnjih zidova




MULTIPOR JE MINERALNI TERMOIZOLACIONI MATERIJAL
STABILNOG OBLIKA | OTPORAN NA PRITISAK

PREDNOSTI:
= 100% mineralna termoizolaciona ploca = Bez pojave algi plesni, jeftinije odrzavanje,
= Ekoloski proizvod bez formaldehida, ne iritira kozu i zdravija mikroklima
disajne organe tokom ugradnje = Paropropustan — kuca dise
=\ =0,043 W/mK = Mala potrosnja lepka (nanositi na celu
= A1 klasa reakcije na pozar-ne gori, ne dimi, ne kaplje povrsinu ploce nazubljenom gletaricom)
= Cvrst, nestisljiv i lagan = Tvrda i postojana fasada
= Idealno ravna povrsina = |dealan materijal za izolaciju termo mostova
= Lako obradiv, mala dimenzija ploce 600x400mm = Proizvedeno u EUe

= Otporan na mehanicke uticaje, otporan na pritisak

SLOJEVI SISTEMA:

1 Podloga

2 Lepljenje plocCe - Multipor Light Mortar
(debljina sloja cca 5mm)

3 Multipor ploc¢a

4 Armiranje mrezice - Multipor Light Mortar
(debljina sloja cca 5mm)

5 Armirna mrezica (165g)

6 Zavrsni malter - Multipor Light Mortar
(debljina sloja 2-3mm)
7 Zavrsni sloj — boja, tapete, ploCice




PROVERA PODLOGE:

= Pre pocCetka lepljenja, vazno je testirati podlogu kako bi se garantovao dugotrajan rezultat
= Podloga mora biti suva, Cista, odmascena i stabilna

= Ukoliko podloga nije ravna, izravnajte sanacionim malterom

= Sastruzite zaostali malter do podloge ili ga proverite na stabilnost

= Sastruzite gipsani malter, gipsane ploce ili ukoliko postoje tapete

= Podloga mora biti zasti¢ena od direktne kise ili sunca

= Boja se mora ukloniti

IZOLACIJA ZIDA IZNUTRA (KORACI):

= Ploca se celom povrsinom maze lepkom Multipor Light Mortar i lepi direktno na podlogu sa blagim
povlacenjem u desno (slike 1 2)

= Koristiti nazubljenu gletaricu (12mm)

BocCne strane ploce se ne mazu lepkom

Nije potrebno tiplovanje (sem u sluc¢aju kada je zavrsni sloj obloga)

Plo¢u armirati armirnom mrezicom, izmedu dva sloja lepka Multipor Light Mortar

Nakon armiranja i suSenja, plocu je mogu¢e odmah premazati unutraSnjom bojom ili nekim od
zavrsnih slojeva

Oko otvora, ploc¢a se zaseca u L oblik (slika 3)




DETALJI UGRADNJE:

= ReSenje termomosta na spoju sa unutrasnjim zidom secenom ploc¢om

®®06

@® ©

®® 0

®6® 0

@® ®

SIS mmm% ‘

0 Spoljasniji zid

Q Unutrasnji malter (sanacioni malter)
e Multipor laki tankoslojni malter

0 Multipor termoizolacione ploce

e Mrezica za armiranje 165g

© Zzavrsnisloj

@ Multipor termoizolaciona setena
ploca

o Spoljasniji zid

@ Unutrasnji malter (sanacioni malter)
@ Multipor laki tankoslojni malter

o Multipor termoizolacione ploce

© Mrezica za armiranje 165g

© Zavrsnisloj

€) Multipor termoizolaciona se¢ena
ploca

@ spoljasnii zid

Q Unutrasnji malter (sanacioni malter)
© Multipor laki tankoslojni malter

@ Multipor termoizolacione ploce

© Mrezica za armiranje 165g

© Zzavrsnisloj

€ Multipor termoizolaciona se¢ena
ploca



N
by

@® @08/ ®

®

€@ Spoljasniji zid
Q Unutrasnji malter (sanacioni malter)
e Multipor laki tankoslojni malter
/{ @ Multipor termoizolacione ploce
= e Mrezica za armiranje 165g
© Zzavrsni sloj

o Spoljasvnj-|12|d o € Multipor termoizolaciona setena
@ Unutrasnji malter (sanacioni malter) ploca

@ Multipor laki tankoslojni malter © Zaptivne trake
@ Multipor termoizolacione ploce

9 Mrezica za armiranje 165g

© Zzavrsni sloj

E o Spoljasnji zid

e Unutrasnji malter (sanacioni malter)
e Multipor laki tankoslojni malter

o Multipor termoizolacione ploce

e Mrezica za armiranje 165g

E : @ 0 Zzavrsni sloj
@ : g o Ugaona lajsna sa mrezicom
@ ;
' Stirodur
@ ® o
@

ZAVRSNI SLOJEVI NA MULTIPORU:

= Zavrs$ni unutrasnji sloj
- Multipor Light Mortar 2-3mm
- Unutrasnji mineralni plaster
- Silikatna boja
= Tapete (paropropusne)
= PloCice
- Max tezina 25 kg/m? (ukljuéujuci i lepak za plocice)
- Potreban je 1 anker po ploci, tiplovanje kroz armirni
sloj i mrezicu
- Max veli¢ina plocice 60x60cm
- Postavljanje plocica na max 2/3 visine prostorije
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