
Silka blok
Sistemsko rešenje za
zvučnu izolaciju



Silka kalcijum-silikatni blokovi su materijal za gradnju, koji pored izuzetne pritisne čvrstoće odlikuje i 
odlična zvučna izolaciona moć (do 58dB).
Pogodni su kako za fasadne, tako i za unutrašnje pregradne zidove u masivnom i skeletnom sistemu 
gradnje, kod porodičnih kuća, stambenih, industrijskih i poslovnih objekata.
130 godina duga tradicija, pozicionirala je kalcijum-silikatne blokove u sam vrh najizdržljivijih 
građevinskih materijala za zidanje, koji zbog svog ekološkog, prirodnog i mineralnog sastava čuvaju 
okolinu i ne zagađuju je.

Šta je Silka?

Silka može biti uspešno i efikasno rešenje na standardnim, ali i na zahtevnijim pozicijama na objektu:

• Kada se  zahtevaju  veoma visoki nivoi zaštite 
od buke;

• Kada se sa relativno tankim zidovima mora 
zadovoljiti regulativa o akustici u zgradarstvu - 
tipičan primer su pregradni zidovi u 
stambenim zgradama i hotelima;

• Pri projektovanju zgrada sa nosećim zidovima 
na kojima  moraju biti ispunjeni zahtevi  
EVROKODA  6 za  projektovanje  zidanih  
konstrukcija  i EVROKODA  8 za projektovanje  
seizmički otpornih konstrukcija;

• Kada se  zahteva materijal sa velikim  
kapacitetom za akumuliranje toplote radi  
obezbeđivanja letnjeg komfora u prostorijama 
- problem sa kojim se suočavaju projektanti 
niskoenergetskih i pasivnih zgrada;

• Kada će izgradnja biti sertifikovana prema  
jednom  od sistema ocenjivanja zgrada u 
kontekstu održive izgradnje kao što su  LEED,  
BREEAM i slično.
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Nosivost
Kao ispunski ili noseći zidovi, 
Silka kalcijum-silikatni blokovi se 
koriste za projektovanje i 
izvođenje  zidova  koji  nose 
vertikalna opterećenja, kao  i  
nosećih  zidanih  konstrukcija  
otpornih  na zemljotrese, te 
zadovoljavaju tražene pritisne 
čvrstoće i u tanjim formatima. Na 
taj način dobija se više neto 
korisnog prostora uz uštedu 
materijala.

Zvučna izolaciona moć
Velika zapreminska masa Silka 
blokova (1800kg/m³) štiti od 
buke, bez obzira da li dolazi 
spolja (Silka u fasadnim 
zidovima), iz susednih stanova 
(pozicija stan-stan) ili iz hodnika 
objekta (pozicija stan-hodnik).

Ugodna mikroklima
Silka balansira odnos unutrašnje 
i spoljašnje temperature i 
vlažnosti vazduha. Zbog velike 
gustine i kapaciteta akumuliranja 
toplote, temperatura u prostoriji 
ostaje ugodno hladna leti i 
optimalno topla zimi. To ih čini 
posebno pogodnim za pregradne 
zidove kao prirodni regulator 
temperature u zgradama.

Eco-friendly materijal
Napravljeni isključivo od 
prirodnih sirovina (kreč, pesak i 
voda) Silka blokovi su 100% 
ekološki proizvod, bez dodatih 
hemijskih supstanci, opasnih po 
zdravlje čoveka. Izuzetno su 
pogodni za građevine koje će biti 
sertifikovane prema  sistemima 
ocenjivanja zgrada u kontekstu 
održive gradnje, kao što su  LEED,  
BREEAM i slično.

Reakcija na požar
Silka blokovi su deklarisani kao 
nezapaljivi građevinski materijal 
klase A1, te se čak i sa manjom 
debljinom zida postiže visoka 
klasa otpornosti na vatru kao i 
optimalna zaštita od požara. 
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Brza i laka obrada 
materijala
Zbog izuzetne geometrije 
blokova moguće je samo 
tankoslojno malterisanje.

115NF

d=11,5cm d=17,5cm d=20cm

175NF 200NF

53dB 56dB 58dB



Proizvodi kao što su:
• Silka opeka NF112 (250*120*65), oznaka proizvoda 25/1.8
• Silka 120 (250*120*200), oznaka proizvoda 10/1.8
se naručuju po zahtevu. Nakon slanja zahteva, količina se odobrava i šalje se ponuda sa rokovima isporuke.

* Navedeni podaci odnose se na ispitane zidove obostrano malterisane krečno-cementnim malterom 
debljine 20mm.
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Karakteristike Proizvodi
Silka 115NF Silka 175NF Silka 200NF

Dimenzije 
(dužina, širina, visina) mm

kg/m³

MPa
(N/mm²)

W/(m·K)

kom/m³

kom/m²

m³/paleta

min

Blokovi su namenjeni za  zidanje zaštićenih  zidova

180 180180

0.56 0.640.552

0.699 0.7340.665

20 2020

114 100174

1 11

15 1510

1610 -  1800 1610 -  18001610 -  1800

pero/žleb pero/žlebpero/žleb

250x175x200 250x200x200250x115x200

I II

56 5853Db

/

/

/

/

Oblik proizvoda

Bruto gustina 
u suvom stanju (min.-max.)

Normalizovana čvrstoća
na pritisak

Toplotna provodljivost
λ10, design, mas  (P=50%)

Grupa - SRPS EN 1996-1-1
(Evrokod 6,  Deo  1-1)

Kategorija  (SRPS EN 771-2)

Količina elemenata u 1m³

Potrošnja po 1m²

Kubikaža po paleti

Otpornost prema požaru

Zvučna izolaciona moć, Rw*

Namena

za nenoseće 
unutrašnje 

zidove

za noseće i 
nenoseće spoljne 

i unutrašnje 
zidove

za noseće i 
nenoseće spoljne i 
unutrašnje zidove



Silka u Xella sistemu gradnje
Silka blokovi, u Xella sistemu gradnje, ispunjavaju najstrože zahteve Pravilnika o 
energetskoj efikasnosti zgrada i Tehničkih uslova za projektovanje i građenje zgrada - 
Akustika u zgradarstvu, za sve pozicije na objektu.

Kako zvučna izolaciona moć raste u odnosu na rast zapreminske mase proizvoda, Silka blokovi  (do 
1800 kg/m³) predstavljaju najbolje rešenje za zvučnu izolaciju kada je reč o materijalima za zidanje. 
Preporučene pozicije Silka blokova su:

Fasadni zidovi

Pozicija između hodnika i
stambenih jedinica

Pregradni zidovi unutar
stambenih jedinica

Pozicija između stambenih jedinica
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Ugradnja Silka blokova
Prvi red Silka blokova postavlja se na produžni 
malter suvlje konzistencije napravljen u razmeri 
cement : kreč : pesak - 1 : 2 : 6, preko već ranije 
očišćene podloge. Debljina sloja produžnog 
maltera zavisi od ravnosti površine i iznosi 
1-3cm. 
Kod fasadnih zidova, kada se postavlja na 
temeljnu ploču, iscrtavaju se ivice unutrašnjih i 
spoljašnjih zidova. Pre početka zidanja, 
odnosno postavljanja prvog reda blokova, 
izrađuje se hidroizolacija ispod zidova kojom 
se sprečava prodor vlage u gornji zid i 
proverava se horizontalnost betonske površine.

Za zidanje Silka zida koristi se tankoslojni 
malter. Zbog povećanja seizmičke stabilnosti 
objekta, tankoslojni malter se nanosi kako na 
horizontalne (100% pokrivenost površina), tako 
i na vertikalne spojnice (min 40% pokrivenost 
površine). Tankoslojni malter se nanosi na 
Silka elemente pomoću nazubljene Silka 
lopatice u debljini 2-3mm. Površina Silka 
elemenata mora biti čista, čvrsta i ravna. 

Silka blokovi se postavljaju po sistemu 
pero-žleb. Tokom zidanja, za svaki red se mora 
kontrolisati vertikalnost i horizontalnost zida 
pomoću libele. Horizontalnom kontrolom se 
postiže ravnost u podužnom pravcu zida.

Slika 1: Prvi red

Slika 2: Nanošenje maltera 

Slika 3: Zidanje pero/žleb  
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Svaki treći red po visini i svaki drugi blok 
poslednjeg reda OBAVEZNO učvrstiti u noseću 
konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću 
čeličnog armaturnog ankera.

Slika 4: Ankerisanje 

Blokovi se ređaju po sistemu zidarskog veza 
gde je minimalni prepust U≥0,4h (h=visina 
bloka)

Silka opeka se zida običnim malterom za 
zidanje. Priprema se na licu mesta od peska, 
cementa i kreča ili se proizvodi u fabričkim 
uslovima i isporučuje na  gradilište  kao suva 
smesa u silosu ili u papirnim  vrećama. Kod 
upotrebe običnog maltera  za zidanje,  debljina 
fuge  iznosi  10 - 12 mm. Da bi se postiglo bolje 
prianjanje, blokovi se prethodno navlaže 
vodom. Nije dozvoljen rad po kiši, jakom vetru, 
temperaturama vazduha nižim od 5°C i višim 
od 25°C.

Slika 5: Zidarski vez 

Slika 6: Zidanje Silka opeke
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Silka alati

Gumeni
čekić

Nazubljena
gleterica

Testera
stabilna Lomilica

3
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Za efikasniju i jednostavniju obradu Silka blokova, preporučuje se upotreba Silka alata.



Cvijićeva palace Beograd

Hotel Mona Beograd

Emerald Garden Residence Novi Sad
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Silka referentni objekti



Vila Borova Zlatibor

ZepTerra Beograd

Park 11 Beograd 

Silka blok - Sistemsko rešenje za zvučnu izolaciju     11



Xella Srbija d.o.o.
Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
              011 4427 437

ytong-serbia@xella.com
www.xella.rs
www.lakodokuce.rs

Info telefon
011 4427 405
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