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Korisni saveti i uputstva
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Koristite Ytong, naravno! 
U “Vodiču za renoviranje“ koji upravo listate, 
potražite rešenja za izazove pred kojima ste se našli 
prilikom renoviranja vašeg stana ili kuće. Ako u 
"Vodiču" ne nađete sve odgovore, ne očajavajte – 
pozovite našeg majstora na besplatni info telefon 
011 4427 405. On će sigurno znati da vas 
posavetuje.

U "Vodiču" ćete, bez sumnje, naći i poneku zanimljivu 
ideju pomoću koje ćete još brže i jednostavnije 
renovirati sami ili uz pomoć preporučenog izvođača!

RENOVIRAJTE, BRZO I 
JEDNOSTAVNO!

011 4427 405
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ŠTA JE YTONG?

Ytong je savremeni građevinski materijal za zidanje iz grupe porobetona. 
Svojom poroćelijskom strukturom i savremenom tehnologijom proizvodnje 
danas predstavlja garanciju kvaliteta i omogućava brzu i efikasnu gradnju.

Ytong nudi kompletan sistem gradnje prilagođen potrebama krajnjih kupaca. Od 
nabavke sirovina sve do gotovog proizvoda, stroge kontrole kvaliteta osiguravaju 
najviše standarde. Ytong kao visokokvalitetan građevinski materijal garantuje 
trajne građevine koje maksimalno štede novac i tokom gradnje i tokom 
eksploatacije.

Razne mogućnosti univerzalnog Ytong materijala dosežu od novogradnje 
do adaptacije i rekonstrukcije. Takođe Ytong sistem gradnje pruža velike 
mogućnosti i kod kreativnog uređenja enterijera.
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OTPORNOST NA POTRES
Ytong je masivan i 

relativno lagan

materijal sa ujednačenom 

strukturom i gustinom – zato 

je maksimalno otporan na 

potresne sile u svim smerovima 

i tradicionalno je korišćen na 

područjima s potresima.

OTPORNOST NA POŽAR
Ytong je proizveden

od mineralnih sirovina, 

zato ne gori. On ne ispušta 

otrovne gasove i dim.

UKRATKO O 
KARAKTERISTIKAMA

OBRADA
Blokove za zidanje jednostavno isecite (ručnom ili električnom 

testerom, ako se radi o većim količinama) na odgovarajuću 

dimenziju i ostatak iskoristite kasnije. Svi ostali zahvati jako su 

jednostavni, koristite samo ručni alat – izrada instalacijskih kanala 

i bušenje za utičnice, tiplovanje... Vrlo je malo otpada i prljavštine.

POLU SUVA GRADNJA
Za zidanje koristite Ytong tankoslojni malter koji se priprema sa 

minimalnom količinom vode. Nanosi se u tankom sloju 2-3mm, 

za to predviđenim alatom. U završnoj obradi zidova koristite Ytong 

plaster ili Ytong glet.

UNUTRAŠNJI ZAVRŠNI RADOVI
Završni radovi su jednostavni i relativno suvi – zidove i druge 

elemente od Ytong-a samo obradite Ytong plasterom, stavite glet i 

obojite. Razne obloge (kamen, pločice) lepite direktno na Ytong.

JEDNOSTAVNA I BRZA  GRADNJA
Sastav različitih Ytong zidnih blokova i ostalih elemenata,

jednostavno sečenje i tankoslojni malter koji mešate u 

kanti garantuju jednostavnu i brzu gradnju masivnim blokovima, 

čak do dva puta bržu od klasične.

PRIRODAN MATERIJAL
Porobeton Ytong sadrži: kvarcni pesak, kreč, cement i 

              vodu. U potpunosti se može reciklirati i ponovno koristiti u 

različite svrhe.

ZDRAVA KLIMA STANOVANJA
YTONG osigurava optimalan odnos temperature i vlažnosti 

              u prostoru, odnosno zdravu klimu u prostoru.

MASIVNOST
Ytong možete opteretiti 

sa 100 tona težine na

površini od 0,3m3 – masivan je, 

otporan na pritisak i trajan.

ODLIČNA TOPLOTNA 
IZOLACIJA 

Zahvaljujući   

              poroćelijskoj strukturi 

koja se dobija savremenom 

tehnologijom, Ytong blok ima 

izuzetne termoizolacione 

karakteristike. Termoizolaciona 

svojstva Ytong-a su mnogo 

bolja od tradiconalnih 

građevinskih materijala.
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PROIZVODI KOJI ĆE VAM BITI POTREBNI

ALAT 
Za jednostavnu i brzu gradnju sa 
Ytong elementima. 

lopatica za nanos 
tankoslojnog 
maltera

ugaona ravnjača 
za rezanje

svrdlo za izradu 
instalacija

strugalica za 
kanale

mešalica za 
tankoslojni 
malter

daska za
izravnavanje, 
strugalica

ručna testera 

gumeni čekić

YTONG 
PLASTER
Za završnu 
unutrašnju 
obradu Ytong 
zidova.

YTONG 
TANKOSLOJNI 
MALTER
Za zidanje sa Ytong 
građevinskim
elementima.

YTONG GLET
Za gletovanje 
zidova.

Ytong - za razne radove kod renoviranja i novogradnje 

ZIDNI BLOKOVI 
Za gradnju nosivih
spoljnih i unutrašnjih
zidova svih vrsta
objekata,  
za nadziđivanje,
produžetke zida, 
garaže.

oznaka dimenzije [mm]

d š v

ZB 20 625 200 200

ZB 25 625 250 200

ZBZ 25 625 250 200

TERMOBLOK PLUS

Za gradnju 
spoljnih
zidova štedljivih 
kuća.

oznaka dimenzije [mm]

d š v

TB 30 625 300 200

TB 37.5 625 375 200

oznaka dimenzije [mm]

d š v

ZP 10 625 100 200

ZP 12 625 120 200

ZP 15 625 150 200

ZIDNE PLOČE 
Za gradnju 
unutrašnjih
nenosivih zidova, 
pregrade.

oznaka dimenzije [mm]

d š v

P 5 625 50 200

P 7.5 625 75 200

PLOČE
Za obziđivanje i 
izravnavanje, za
manje radove u
unutrašnjosti.

oznaka dimenzije [mm]

d š v

YBT 625 200 200

YBK 625 200 150

YTONG KROV
Polumontažni 
sistem za 
izvođenje 
međuspratnih i/
ili krovnih nosivih 
konstrukcija.

YTONG 
SPOLJNI 
MALTER
Za završnu 
spoljašnju 
obradu Ytong 
zidova.
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YTONG PROIZVODE ĆETE NAĆI 

NA SVAKOM STOVARIŠTU 

GRAĐEVINSKOG MATERIJALA. 

SPISAK STOVARIŠTA 

PRONAĐITE NA

WWW.STOVARISTA.YTONG.RS

Multipor - za dodatnu toplotnu izolaciju

dimenzije [mm]
l d h

600 50 500

600 75 500

600 100 500
600 125 500
600 150 500
600 200 500

MINERALNA 
TERMOIZOLACIONA 
PLOČA 
Za spoljašnju izolaciju i
izolaciju zidova sa 
unutrašnje strane, 
plafona garaža, 
podruma.

MULTIPOR
LAKI 
TANKOSLOJNI 
MALTER
za lepljenje
Multipor ploča.

PITAJTE
MAJSTORA 
TRIFUNA

Želite da renovirate, 
brzo i jednostavno?

Pozovite 011 4427 405 

JER ON ZNA ODGOVOR 

NA SVAKO PITANJE
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ZIDANJE
Za zidanje Ytong zida koristi se Ytong beli tankoslojni malter. 

Ytong tankoslojni malter se nanosi na Ytong elemente pomoću 

nazubljene Ytong lopatice u debljini 2-3mm. Površina Ytong 

elemenata mora biti čista, čvrsta i ravna. Ovako tanak sloj 

maltera omogućava formiranje idealnog spoja između dva 

bloka i obezbeđuje se maksimalna čvrstoća zida.

■■ Sagradite pregradni zid

■■ Sazidajte balkonsku ogradu

■■ Izrada lučnih otvora

■■ Zidanje kružnih zidova

■■ Odlučite se za zidanu kuhinju

■■ Elemente u kupatilu možete izraditi sami

■■ Zidanje kamina

■■ Zidanje roštilja

■■ Otvore popunite Ytong zidnim blokovima

■■ Ograda stepeništa

■■ Denivelacija podova

■■ Obziđivanje instalacionih kanala

■■ Oblaganje armiranobetonskog zida

■■ Rešavanje zvučne izolacije sa Ytong blokom 25

■■ Izrada polica

■■ Vinski podrum
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POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong zidne ploče debljine 10, 12 ili 15cm

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Produžni malter

■■ Poliuretanska pena za popunjavanje dilatacija/udubljenja

■■ Ankeri

■■ Alat: lopatica za nanošenje Ytong tankoslojnog maltera (iste 

debljine kao što je odabrana Ytong zidna ploča), testera, 

mešalica za pripremu maltera, kanta

■■ Za završnu obradu koristite Ytong Plaster i Ytong Glet

Želite da brzo i jednostavno pregradite prostor?

ZIDANJE PREGRADNOG ZIDA 

Pregradni zid je zid koji u 

celini ili delimično pregrađuje 

prostor, ali nije deo nosive 

konstrukcije.

Zato ćete za njegovo izvođenje 

koristiti tanje blokove za zidanje, 

u debljini od 10 do 15cm.

Debljina od 10cm je dovoljna 

ako u zid nećete horizontalno 

polagati instalacije i dodatno ga 

opterećivati.

U suprotnom se radije odlučite 

za deblji blok odnosno 12 ili 

15cm, koji će obezbediti i bolju 

zvučnu zaštitu.
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IZVOĐENJE  
PREGRADNOG ZIDA:
1. Prvi red Ytong zidnih ploča

stavite u produžni malter

u debljini 1 do 2cm (1:2:8

=cement:kreč:pesak),

obavezno morate naneti

tankoslojni malter i na

vertikalne spojnice.

Gumenim čekićem utisnite

zidne ploče u malter i

proverite ravninu.

2. Zidanje nastavite zidarskim

vezom – nanesite tankoslojni

malter na horizontalnu

spojnicu, Ytong lopaticom

rasporedite malter po celoj

površini, te u njega položite 

sledeću zidnu ploču. Ne 

zaboravite da morate 

tankoslojnim malterom 

zalepiti i vertikalne spojnice 

svih ploča.

3. Svaki treći red zidnih ploča

morate pričvrstiti ankerom

bočno u nosivu konstrukciju.

4. Anker ćete upotrebiti i za

pričvršćenje svake druge

zidne ploče poslednjeg reda

pod plafonom u plafonsku

konstrukciju.

PREDNOSTI:

■■ Jednostavnija i do 2 puta brža gradnja od klasične

■■ Jednostavno oblikovanje elemenata i izvođenje nepravilnih 

oblika

■■ Jednostavno polaganje instalacija

■■ Malo otpada (manje čišćenja)

■■ Jednostavna završna obrada bez malterisanja

■■ Mali unos vode - brže sušenje

■■ Ekonomično – niža cena m2 Ytong pregradnih zidova u 

poređenju sa drugim načinima izrade

■■ Koristite samo Ytong Plaster i Ytong Glet

5. Ako je u vašem pregradnom

zidu otvor za vrata,

pripremite nadvratnu gredu

tako što ćete spojiti dva Ytong

bloka. Po dužini napraviti

kanalicu koju ćete napuniti

malterom i utisnuti dve

armaturne šipke.

6. Za  završnu obradu

pregradnog zida

preporučujemo korišćenje

Ytong Plastera i Ytong Gleta.

Površina mora biti ravna što

znači da morate tačno zidati.

U suprotnom ćete morati

upotrebiti Ytong tankoslojni

malter.
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Ne znate kako biste brzo i jednostavno ogradili terasu?

OGRADE TERASA 

Želite ogradu terase koja je 

ujedno sigurnosni i estetski 

element.

Ytong zidnim pločama možete 

obzidati ogradu svih mogućih 

oblika. Važno je samo da 

odaberete ploče za zidanje 

primerene debljine i izvedete 

vertikalne i horizontalne 

armirano betonske 

serklaže. Izvođenje je veoma 

jednostavno. Ne zaboravite na 

kreativnost – ogradu možete 

izvesti u različitim oblicima i 

kombinovati je sa nerđajućim 

čelikom ili drugim materijalima. 

POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong zidne ploče debljine 10, 12 ili 15cm (preporučujemo ZP 

15cm)

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Produžni malter

■■ Poliuretanska pena za popunjavanje dilatacija

■■ Ankeri

■■ Alat: lopatica za nanošenje maltera (iste debljine kao što je 

odabrana Ytong zidna ploča), testera, mešalica za pripremu 

maltera, kanta

■■ Za izvođenje armirano betonskih vertikalnih serklaža – 

armature i cementni malter
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POSTUPAK:
1. Prvi red ploča za zidanje

vaše nove ograde mora

biti položen neposredno na

betonsku ploču terase.

Možete zidati i na

keramičkim pločicama ili

kamenu, ali površina mora

biti kompaktna i ravna.

Zidanje se odvija isto kao kod

pregradnog zida – prvi red se

postavlja na produžni malter,

a svaki sledeći se zida Ytong

tankoslojnim malterom.

2. Na svaka dva metra

balkonske ograde morate

napraviti vertikalni armirano

betonski serklaž. Ogradu

završite AB horizontalnim

serklažom.

3. Na mestima gde ograda

dotiče spoljni zid objekta

napravite dilataciju,

tj. završite 1cm od zida u koji

morate ogradu pričvrstiti

ankerima. Nastalu dilataciju

popunite poliuretanskom

penom.

4. Završna obrada je

klasično malterisanje, kao

kod ostalih spoljašnjih

zidova.

PREDNOSTI:

■■ Lagani materijal

■■ Jednostavno oblikovanje i 

izrada nepravilnih oblika

■■ Čista gradnja i malo otpada

■■ Brza gradnja

■■ Jednostavna završna 

obrada

5. Gornji deo vaše nove ograde

morate zaštititi

vodonepropusnim

materijalima, keramikom,

kamenom...
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Rešili ste se vrata između dva prostora? I šta sada?

IZRADA LUČNIH OTVORA

U želji da međusobno povežete dnevni boravak, npr. kuhinju 

i dnevnu sobu, uklonili ste vrata ili u novogradnjama ostavili 

veći otvor koji još morate estetski oblikovati. Najčešći izbor je 

polukružni luk koji elegantno zaokružuje nastali otvor. U ovakvim 

situacijama korišćenje Ytong-a je vrlo dobro i jednostavno rešenje.

POSTUPAK:
1. Na papir odgovarajuće veličine

nacrtajte polukružni otvor

odnosno luk.

2. Na podu postavite Ytong zidne

ploče, a na njih postavite

iskrojen izrez luka.

3. Olovkom označite

polukružnu liniju na Ytong

zidnim pločama. Testerom

tačno isecite označeni deo.

4. Pripremljene delove zidnih

ploča zalepite Ytong

tankoslojnim malterom na

postojeći otvor, po potrebi

ankerujte.

5. Sačekajte da se osuši, zatim

sve zajedno obradite Ytong

Plasterom i Ytong Gletom.

PREDNOSTI:

■■ Jednostavno oblikovanje 

bilo kakvih oblika svodova

■■ Brzo izvođenje

■■ Čisto i suvo izvođenje

■■ Jednostavna završna 

obrada

POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong zidne ploče u 

debljini zida (ili što sličnija 

debljina), a možete 

odabrati između 10, 12, 

15, i 20cm.

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Alat: testera i lopatica

■■ Ytong Plaster i Ytong Glet
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PREDNOSTI:

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika 

■■ Brzo sušenje

■■ Malo otpada

■■ Jednostavna završna 

obrada

Ravne površine su vam dosadne?

ZIDANJE KRUŽNIH ZIDOVA 

Raznim detaljima nepravilnih oblika možete osvežiti vaš životni 

prostor. Idealni su polukružni zidovi. Možete sagraditi i celi kružni 

detalj, npr. tuš kabinu.  

Ali, kako ravne blokove pretvoriti u kružni oblik? 

Sa Ytong-om to ide vrlo jednostavno jer ga možete jednostavno

obrađivati.

POSTUPAK: 
(postupak je identičan postupku 

gradnje ravnog pregradnog 

zida):

1. Polukružni pregradni zid,

koji se proteže od poda pa

do plafona, obzidajte po

istom postupku kao klasičan

ravan pregradni zid, samo

što ćete zidne ploče, obzirom

na zaobljenje, seći na manje

delove po dužini. Možete

ozidati i niži polukružni

pregradni zid koji se od celog

zida razlikuje po tome što

POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong zidne ploče debljine 

10, 12 ili 15cm

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Produžni malter

■■ Poliuretanska pena za 

popunjavanje dilatacija

■■ Ankeri

■■ Alat: testera, lopatica za 

nanošenje tankoslojnog 

maltera (iste debljine kao 

što je odabrana Ytong 

zidna ploča), mešalica 

za pripremu maltera, 

kanta, brusilica

■■ Za završnu obradu 

koristite Ytong Plaster i 

Ytong Glet

nema ankerisanja u plafonu, 

već samo u nosive zidove.

2. Zid izbrusite brusilicom kako

biste dobili glatku polukružnu

površinu.

3. Zanimljive su i kružne tuš

kabine koje će zahtevati

više sečenja Ytong zidnih

ploča na kratke komade

(i time i više lepljenja), ali

finalnim proizvodom ćete biti

ponosni.
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Uvek ste želeli baš posebnu, domaću 
kuhinju?

ODLUČITE SE ZA ZIDANU 
KUHINJU

Kombinacija porobetona, drveta ili ploča od iverice i keramike

= zidana kuhinja. Unikatna i prilagođena prostoru u potpunosti. 

S daškom rustike ili savremena. Za početak je potreban dobar 

crtež, nešto dobre volje i znanja, i naravno Ytong materijal.

SAVET – pomoću Ytong-a ćete bez problema sagraditi i kuhinjski 

pult.

POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong ploče debljine 5 i/

ili 7.5cm

■■ Ytong zidne ploče debljine 

10, 12 ili 15cm

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Alat: testera, lopatica za 

nanošenje tankoslojnog 

maltera, mešalica za 

pripremu maltera, kanta

■■ Materijal za završnu 

obradu
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PREDNOSTI:

■■ Unikatna, masivna i trajna 

kuhinja

■■ Prilagođavanje prostoru 

bez obzira na dimenzije

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika

■■ Lagani materijal

■■ Čisto izvođenje s malo 

otpada

■■ Raznovrsne završne 

obrade (direktno lepljenje 

keramike...)

POSTUPAK:
1. Ytong elementima možete sagraditi osnovnu konstrukciju

kuhinjskih elemenata (i visećih) i različite police. Ytong ploče

možete koristiti i za zatvaranje raznih instalacionih kanala.

Možete dobiti klasičnu, zatvorenu kuhinju gde ćete za konačno

 uređenje elemenata koristiti i drvene delove (npr. vrata, police).

Druga mogućnost je otvorena kuhinja, sastavljena od otvorenih

elemenata u celosti napravljenih Ytong-om.

2. Zidanje kuhinje je isto kao i bilo koja druga gradnja Ytong

materijalima. Važno je da na podu započnete s produžnim

malterom i da svo  vreme pazite na ravninu zidanja. Detalji zavise

od vaše ideje i projekta, zato u slučaju nedoumice nazovite Ytong

majstora na besplatni info telefon (0800 111 112).
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Planirate renoviranje 
kupatila, a ne znate 
kako?

ELEMENTE 
U KUPATILU 
MOŽETE 
IZRADITI 
SAMI

zanimljivih, unikatnih elemenata.

Za koje elemente i radove u 

kupatilu ćete koristiti Ytong?

�� Obziđivanje kade za kupanje 

sa dodatnim stepenicama i 

mestima za odlaganje

�� Obziđivanje tuš kabine

�� Gradnja tuš kabine željene 

veličine, polukružnog oblika

�� Stolica u tuš kabini

POTREBNO VAM JE

■■ Ytong ploče debljine 5 i/ili 7.5cm

■■ Ytong zidne ploče debljine 10 i/ili 12cm

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Alat: testera, nastavak za bušenje, lopatica za nanošenje 

tankoslojnog maltera, mešalica za pripremu maltera, kanta

■■ Materijal za završnu obradu – keramičke pločice, kamen, boje

Kupatilo ne renoviramo tako 

često jer je njegovo preuređenje 

obično povezano s visokim 

troškovima i velikim radovima 

(buka, prašina i prljavština). 

Zato je pravilno planiranje jako 

važno.

Sami ili pomoću iskusnog

majstora/keramičara, sa 

Ytong blokovima izradite niz 

�� Niski pregradni zidovi

�� Obziđivanje WC kotlića

�� Postolje za lavabo

�� Police za odlaganje (u tuš 

kabini, uz kadu, lavabo...)

�� Poravnavanje neravnih 

zidova
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POSTUPAK IZRADE:
Nekoliko saveta ćete naći u brošuri (npr. obziđivanje instalacijskih 
kanala, izrada polica, izravnavanje neravnog zida, zidanje 
pregradnog zida, zidanje polukružnih oblika...). Verovatno da su svi 
elementi, koje ćete planirati vrlo specifični. Važno je da za svaki 
nacrtate plan i predvidite debljinu i količinu Ytong ploča. Ytong 
ploče lepite Ytong tankoslojnim malterom, posebnih postupaka 
nema. Važno je samo da u slučaju, ako u tuš kabini nećete imati 
kadu, izvedete pravilnu hidroizolaciju. Ako se nađete u nedoumici, 
nazovite Ytong majstora na besplatini info telefon (011 4427 405). 

On će znati da vam da adekvatan savet.

PREDNOSTI:

■■ Jednostavno sečenje i oblikovanje raznovrsnih nepravilnih 

oblika

■■ Lagan materijal i malo otpada

■■ Jednostavna i brza gradnja

■■ Raznovrsne završne obrade

■■ Keramičke pločice lepite direktno na Ytong, bez prethodnog 

malterisanja
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PREDNOSTI:

■■ Nezapaljiv materijal

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih,    

nepravilnih oblika

■■ Malo otpada, čisto mesto 

gradnje

■■ Raznovrsne  završne 

obrade (direktno lepljenje 

keramike ili kamena, glet 

masa, završni sloj...)

U proleće i jesen želite zagrejati prostorije?

ZIDANJE KAMINA

POSTUPAK:
Postupak izvođenja zavisi 
od vrste kamina i vašeg 
nacrta, zato savetujemo da za 
detaljne informacije nazovete 
Ytong majstora na besplatini 
info telefon (011 4427 405). 

Završne obrade možete izvesti 
malterom, keramikom ili 
kamenom.

POTREBNO VAM JE 

■■ Ytong ploče debljine 5 i/ili 

7.5cm

■■ Ytong zidne ploče debljine 

10 i/ili 12cm

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Alat: testera, lopatica za 

nanošenje tankoslojnog 

maltera, mešalica za 

pripremu maltera, kanta

■■ Materijal za završnu 

obradu

VAŽNO

 -	Kod otvorenih kamina, 

ložište treba obložiti  

	 šamotnom opekom

-	 Dimnjaci se ne izvode od

    Ytong elemenata.

postavljanje kamina i njega 

obložiti Ytong pločama. 

Treba vam samo nacrt i nešto 

dobre volje.

U poslednje vreme trend je 

izgradnja kamina u dnevnoj 

sobi, zbog romantike, osećaja 

topline ili domaćinske 

atmosfere. Ali, sve više i 

zbog ekonomskog razloga 

– kaminom možete dodatno

grejati prostorije i pobrinuti 

se za večernje dogrevanje u 

prelaznim periodima (proleće, 

jesen). Savremene kamine 

često planiramo kao oblikovne 

elemente i postaju središte 

našeg boravišnog prostora - 

dnevne sobe. Upravo su Ytong 

ploče najčešće korišćeni 

materijal za izvođenje različitih 

vrsta kamina. Od Ytong-a 

možete sagraditi otvoreni 

kamin u celini ili možete 

sagraditi samo otvor za 
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Volite miris roštilja?

ZIDANJE ROŠTILJA

U dvorištu vaše kuće želite roštilj koji ćete koristiti za pripremu 

raznih specijaliteta. Od Ytong blokova možete sagraditi celu 

osnovnu konstrukciju roštilja u veličini koja vam je potrebna,

a možete ga proširiti i sa sudoperom. Ložište obložite šamotnom 

opekom, a ostale delove obradite malterom ili obložite kamenom, 

keramikom… Veoma jednostavno i lako.

POSTUPAK:
1. Temelj za gradnju roštilja

mora biti čvrst, npr. betonski

(armirano betonsko postolje).

2. Prema planu postavite prvi

niz odabranih Ytong blokova

u produžni malter. Pazite na

ravninu.

3. Zidanje sledećih redova

nastavite Ytong tankoslojnim

malterom.

4. Ognjište vašeg roštilja

morate zaštiti šamotnom

opekom.

5. Ostale delove možete da

 obradite malterom,

keramikom ili kamenom.

PREDNOSTI:

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika 

■■ Nezapaljiv materijal

■■ Malo otpada, čisto mesto 

ugradnje

■■ Raznovrsne završne obrade 

(direktno lepljenje keramike 

ili kamena)

POTREBNO VAM JE 

■■ Ytong ploče debljine 5 i/ili 

7.5cm

■■ Ytong zidne ploče debljine 

10, 12 ili 15cm

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Alat: testera, lopatica za 

nanošenje tankoslojnog 

maltera, mešalica za 

pripremu maltera, kanta

■■ Materijal za završnu 

obradu
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Ne znate kako da zatvorite otvore u spoljnom zidu
nastale nakon zamene stolarije? 

OTVORE POPUNITE YTONG ZIDNIM BLOKOVIMA

PREDNOSTI:

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika

■■ Lagan materijal

■■ Malo otpada, čisto mesto 

gradnje

■■ Jednostavna završna 

obrada

Odlučili ste se za zamenu 

prozora i vrata, ali naručili 

ste drugačije dimenzije od 

postojećih. Otvori su preveliki 

za nove prozore, zato ih morate 

smanjiti. To ćete najlakše učiniti 

Ytong blokovima.

POSTUPAK:
1. Otvor što bolje izravnajte i

dobro očistite prašinu.

2. Prve blokove postavite u

produžni malter kako biste

izravnali red, ako je površina

ravna možete koristiti Ytong

tankoslojni malter. Ako je

moguće, odaberite blokove u

širini zida. Ukoliko koristite

drugačije dimenzije možete

ih prilagoditi testerom tako

da adekvatno popunjavaju

otvor.

3. Tankoslojni malter morate

naneti i na vertikalne

spojnice blokova.

4. Popunjeni otvor zatim

obradite sa spoljne strane

tako da dobijete ujednačenu

fasadu. Za obradu sa

unutrašnje strane koristite

Ytong Plaster i Ytong Glet.

POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong blokovi potrebne 

debljine (debljine spoljnog 

zida koji ćete obraditi)

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Alat: testera, lopatica za 

nanošenje tankoslojnog 

maltera, mešalica za 

pripremu maltera, kanta

■■ Materijal za završnu 

obradu
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PREDNOSTI:

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika

■■ Lagan materijal

■■ Malo otpada, čisto mesto 

gradnje

■■ Raznovrsna i jednostavna 

završna obrada

Vaše stepenice su još uvek nezaštićene?

OGRADA STEPENIŠTA

Možda se još niste odlučili kako 

završiti unutrašnje ili spoljne 

stepenice? Drvenu ogradu 

potrebno je redovno održavati, 

metalne vam se ne sviđaju ili se 

ne uklapaju u vaš enterijer.

Odlučite se za unikatnu ogradu 

za stepenice, izgrađenu od 

Ytong zidnih ploča.

POSTUPAK:
1. Ogradu za stepenice

izgradićete slično kao kod

terase (vidi stranu 12). Zbog

podloge koja nije u istoj

ravni (stepenice) čeka vas

malo više sečenja, odnosno

prilagođavanja blokova na

mere stepenica.

POTREBNO VAM JE 
(zavisno od nacrta):

■■ Ytong zidne ploče 

debljine 10, 12 ili 15cm 

(preporučujemo ZP  

15cm)

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Produžni malter

■■ Poliuretanska pena za 

popunjavanje dilatacija

■■ Ankeri

■■ Alat: lopatica za 

nanošenje tankoslojnog 

maltera (iste debljine kao 

što je odabrana zidna 

ploča), testera, mešalica 

za pripremu maltera, 

kanta

■■ Za izvođenje grede 

– armaturne šipke i

cementni malter

■■ Materijal za završnu 

obradu

2. Ozidanu ogradu na kraju

radova treba i zaštititi.

Proces zaštite spoljne

ograde je isti kao i dati

primer za obradu ograde 

terase.

Unutrašnju ogradu možete 

obraditi Ytong Plasterom 

i Ytong Gletom i obojiti 

željenom bojom, takođe ih 

možete presvući raznim 

dekorativnim elementima

kao što su kamen, keramika 

itd.
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Želite da naglasite prostor u vašoj kući?

DENIVELACIJA PODOVA

Ako želite da naglasite neki 

prostor, da odvojite ambijent ili 

da na bilo koji način istaknete 

neki deo, podignite ga u odnosu 

na ostatak kuće.

Napravite stepenik i izdignite, 

npr. trpezariju. 

Naravno, to ne mora da bude 

vaš jedini izbor. Napravite 

kaskadu u dnevnoj sobi, u 

potkrovlju, podignite kadu na 

postolje...

Lak materijal kao što je Ytong je 

idealan saveznik u ovim

postupcima.

Kroz ovako izrađen pod se 

lako mogu provući i instalacije. 

Takođe, završnu obradu poda 

lako ćete postaviti direktno na 

Ytong.

PREDNOSTI:

■■ Lagan, ali nosiv materijal

■■ Suva ugradnja

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika

■■ Malo otpada, čisto mesto 

gradnje

POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong blokovi potrebne 

debljine (na raspolaganju 

su debljine: 5, 7.5, 10, 12, 

15, 20, 25, 30, 37.5cm)

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Alat: testera, lopatica za 

nanošenje tankoslojnog 

maltera, mešalica za 

pripremu maltera, kanta

■■ Materijal za završnu 

obradu
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Vidljivi odvodi i instalacije vam smetaju?

OBZIĐIVANJE INSTALACIONIH KANALA

POSTUPAK:
Postupak ugradnje Ytong 

zidnih ploča zavisi od svrhe. 

U zavisnosti šta moramo 

obzidati – radi li se o ugradnim 

vodokotlićima, instalacijama, 

plastičnim cevima itd. Svaki 

pojedini primer je poseban, 

zato morate paziti da sve 

Potrebne instalacije, kojih 

svaka kuća ima oko 100m, 

na neki način se moraju 

zatvoriti, sakriti od pogleda. Sa 

problemima se možete suočiti 

i kod novogradnje, a još češće 

kod renoviranja.

Vrlo jednostavno ćete sve vrste 

instalacijskih kanala i ormarića 

zatvoriti odnosno obzidati Ytong 

pločama.

PREDNOSTI:

■■ Jednostavno sečenje

■■ Oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika

■■ Lagan materijal

■■ Malo otpada, čisto mesto 

gradnje

■■ Raznovrsna i jednostavna 

završna obrada

POTREBNO VAM JE 

■■ Ytong ploče debljine 5 i/ili 7.5cm

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Alat: testera, lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera, 

mešalica za pripremu maltera, kanta

■■ Materijal za završnu obradu

spojnice Ytong ploča premažete 

tankoslojnim malterom kako 

bi konstrukcija bila dovoljno 

čvrsta.

Za savet nazovite Ytong 

majstora na besplatan info 

telefon (0800 111 112).
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Vođenje instalacija kroz AB zidove?

OBLAGANJE ARMIRANOBETONSKOG ZIDA

Kad su sve strane objekta 

napravljene, vreme ja za 

provlačenje instalacionih 

vodova. Ukoliko su zidovi od 

AB, vođenje instalacija može 

biti zaista teško. Zato vam 

predlažemo da AB zidove 

obložite Ytong pločama 5 i 

7.5cm. Izravnajte zidove i lako 

postavite instalacije. 

Kad su instalacije razvedene,

otvore popunite finim krečno-

cementnim malterom i 

zidove finalno obradite Ytong 

Plasterom i Ytong Gletom.

Tamo gde ćete na zidove

lepiti keramiku, završna obrada 

nije potrebana. Keramiku 

možete lepiti direktno na 

neobrađene delove.

Struktura građevinskog

materijala Ytong omogućava 

vrlo jednostavne zahvate i 

izvođenje instalacija.

Useke za električne, mašinske i 

vodovodne instalacije napravite 

usecanjem, a zatim iz useka

uklonite suvišni materijal 

odnosno prašinu.

Možete da napravite mesto za 

električne kablove na

jednostavan način.

Udubljenje za zidnu utičnicu 

možete napraviti uz pomoć 

zidne bušilice.

Zatim se stavlja zaštitna mreža.

PREDNOSTI:

■■ Brzo i jednostavno izvođenje

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika

■■ Lagan materijal

■■ Jednostavna ugradnja 

instalacija

■■ Malo otpada, čisto mesto 

gradnje

■■ Raznovrsne završne obrade 

(direktno lepljenje keramike 

ili kamena, glet masa, 

završni sloj...)

POTREBNO VAM JE 

■■ Ytong ploče debljine 5 i/ili 

7.5cm, može i deblje

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Poliuretanska pena

■■ Alat: testera, lopatica 

za tankoslojni malter, 

mešalica za pripremu 

maltera, kanta

■■ Materijal za završnu 

obradu
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Uživajte u tišini.

REŠAVANJE ZVUČNE IZOLACIJE SA YTONG 
BLOKOM 25

Buka je merljiva veličina, ali se, 

zavisno od frekvencije, oseća 

vrlo različito. Iako, primera radi, 

glinene opeke u pogledu zvučne 

izolacije daju zadovoljavajuće 

merne vrednosti, one neće

dovoljno štititi prostorije od 

buke. 

Vazdušne ćelije u Ytong-u 

raspoređene su ravnomerno i 

izoluju zvuk u svakom smeru. 

Za to su, između ostalog, 

zaslužne vazdušne šupljine u 

unutrašnjosti bloka.

Ytong stoga daje za dva decibela 

bolju zaštitu u odnosu na ostale 

približno slične građevinske 

materijale.

POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong zidni blok 25cm

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Produžni malter

■■ Poliuretanska pena za 

popunjavanje dilatacija/

udubljenja

■■ Ankeri

■■ Alat: lopatica za nanošenje 

Ytong tankoslojnog 

maltera (iste debljine kao 

što je odabrana Ytong zidna 

ploča), testera, mešalica 

za pripremu maltera, kanta

■■ Za završnu obradu 

koristite Ytong Plaster i 

Ytong Glet

PREDNOSTI:

■■ Vrhunska zvučna izolacija

■■ Osigurano više neto prostora

■■ Odlična seizmička svojstva

■■ Rešena protivzvučna 

barijera

■■ Visoka otpornost na požar
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Potrebno vam je više površina za odlaganje?

IZRADA POLICA

Malo spretnosti i Ytong-a i vaše ideje mogu biti realizovane.

Oblikovanje je brzo, te ćete lako moći da izradite policu koju ste 

osmislili. Ytong je materijal koji ne ograničava vašu maštu.

POSTUPAK:
1. Način izvođenja zavisi od

ideje. Već na samom početku

izrade morate se pobrinuti

za nivelaciju zida, zato prve

blokove (ploče) položite u

produžni malter.

2. Zidanje možete

nastaviti prema crtežu

pri čemu morate lepiti i

horizontalne i vertikalne

spojnice ploča Ytong

tankoslojnim malterom.

3. Policu, ukoliko je visoka,

obavezno ankerujte u zid.

4. Ankere koristite i za

nameštanje polica, drugačija

veza nije moguća.

5. Policu obradite masom za

izravnavanje. Izbrusite je i

obojite unutrašnjom

bojom po želji.

6. Možete je kombinovati i

sa drugim elementima –

drvetom, obložite je

kamenom, keramikom,

tapetama...

PREDNOSTI:

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika

■■ Lagan materijal

■■ Malo otpada, čisto mesto 

gradnje

■■ Brzo sušenje i brzo 

završavanje radova

■■ Raznovrsna i jednostavna 

završna obrada

POTREBNO VAM JE 

■■ Ytong ploče debljine 

5 i/ili 7.5cm, možda i 

10 ili 12cm

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Ankeri

■■ Alat: testera, lopatica za 

nanošenje tankoslojnog 

maltera, mešalica za 

pripremu maltera, kanta

■■ Materijal za završnu 

obradu
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Flaše vina moraju biti 

skladištene u ležećem položaju.

Za tu svrhu možete izraditi dve

vrste polica u koje ćete pregledno 

postaviti različite flaše. Prva 

mogućnost je da izgradite 

police, a druga da Ytong blokove 

jednostavno izbušite.

POSTUPAK ZA IZRADU  
POLICA:
1. Na početku izrade morate

se pobrinuti za ravnu podlogu

zato prve blokove (ploče)

položite u produžni malter.

2. Ploče, koje ćete oblikovati u

luku, najlakše možete iseći

tako što pripremite šablon

pomoću kojeg označite luk i

zatim ga isecite testerom.

3. Horizontalne i vertikalne

spojnice morate lepiti Ytong

tankoslojnim malterom.

4. Policu ankerujte u zid (time

sprečavate njegovo rušenje,

posebno ako je visok).

5. Policu obradite masom za

izravnavanje, izbrusite je

i obojite unutrašnjom

bojom po želji.

6. Možete je kombinovati i

sa drugim elementima –

namestite drvenu policu,

obložite je kamenom,

keramikom, tapetama.

POSTUPAK ZA 
IZRADU BLOKOVA ZA 
FLAŠE:
1. Ytong termoblokove debljine

37.5cm prethodno izbušite

– možete izraditi najviše 15

(5x3) otvora po jednom bloku.

2. Ako vam je potrebno samo

nekoliko blokova za flaše,

jednostavno ih samo spojite

zajedno, pri čemu treba

obratiti pažnju da je podloga

ravna.

3. Ako nameravate sagraditi

celi zid, koristite savete

za gradnju pregradnog zida

(vidi str. 10) ili oblaganje zida

(vidi str. 26).

PREDNOSTI:

■■ Jednostavno sečenje i 

oblikovanje raznovrsnih 

nepravilnih oblika

■■ Lagan materijal

■■ Malo otpada, čisto mesto 

gradnje

■■ Raznovrsne završne obrade 

(glet masa i nanošenje 

odabrane boje, po želji 

i neposredno lepljenje 

keramike ili kamena)

POTREBNO VAM JE 

■■ Ytong ploče debljine 5 i/ili 

7.5cm

■■ Ytong zidne ploče debljine 

10 i/ili 12cm

■■ Ytong termoblokovi, 

debljine 37.5cm (za  

bušenje blokova)

■■ Ytong tankoslojni malter

■■ Alat: testera, nastavak 

za bušenje, lopatica za 

nanošenje tankoslojnog 

maltera, mešalica za 

pripremu maltera, kanta

■■ Materijal za završnu 

obradu

Vaš vinski podrum nije sređen? 

VINSKI PODRUM
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REKONSTRUKCIJA
POTKROVLJA
Brzina gradnje sa Ytong sistemom od posebne je važnosti 

upravo u poslovima rekonstrukcije potkrovlja, a posebno kod 

zamene i rekonstrukcije krova.

Svaka intervencija na krovu povećava rizik od prokišnjavanja 

i stradanja donjih etaža, zbog čega je izuzetno bitna brzina 

gradnje. 

■■ Uredite potkrovlje porodične kuće

■■ Odaberite Ytong tavanicu/krov

■■ Obrađivanje zidova Ytong Plasterom i Ytong Gletom

■■ Izolujte zid Multipor-om

■■ Kreativne ideje
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Rešavate stambeni problem?

UREDITE POTKROVLJE PORODIČNE KUĆE

Brzina gradnje sa Ytong 

sistemom od posebne je 

važnosti upravo u poslovima 

rekonstrukcije potkrovlja, 

a posebno kod zamene i 

rekonstrukcije krova.

Pre renoviranja ili adaptacije

potkrovlja, važno je napraviti

listu željenih izmena i plan

izvođenja pojedinačnih radova.

Uz malo dobre volje, upornosti

i Ytong sistema gradnje ovaj 

posao može biti lako i brzo 

obavljen.

Upotrebom Ytong građevinskog

materijala u segmentu renoviranja 

znatno se skraćuje vreme 

potrebno za izvođenje radova, 

ali i kasnije vreme potrebno za 

sušenje konstrukcije. Naime, 

sušenje je vrlo brzo tako da je 

useljenje u sopstveni prostor 

osigurano u najkraćem 

vremenskom roku.

Upotrebom Ytong materijala 

postiže se odgovarajuća nosivost 

konstrukcije. Ta konstrukcija 

ujedno svojom težinom ne 

opterećuje postojeću. 

Renoviranje potkrovlja po pravilu 

obuhvata nekoliko vrsta 

građevinskih radova: 

poboljšanje kvaliteta postojećih

zidova (izravnavanje), 

nadogradnju postojećih nosivih i 

nenosivih zidova radi povećanja 

njihove visine, pregrađivanje 

prostorija, a i uređenje enterijera 

uopšteno.

POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong univerzalne ploče 

debljine 5 i 7.5cm

■■ Ytong zidne ploče debljine 

10, 12, 15 i 20cm

■■ Ytong beli tankoslojni 

malter za zidanje

■■ poliuretanska pena za 

popunjavanje dilatacija

■■ ankeri

■■ Ytong alat

PREDNOSTI:

■■ lagan materijal

■■ dodatna termoizolacija

■■ lakoća oblikovanja i izrada 

nepravilnih oblika

■■ 2.5 puta brža gradnja

■■ čistije mesto gradnje, 

nema šuta i otpadaka
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Izravnavanje neravnih zidova

Pregrađivanje tavanskog prostora

Skidanjem starog maltera 

sa zidova, pojavljuje se 

konstrukcija neravne površine 

s odstupanjima i od nekoliko 

centimetara, a neretko se 

nailazi i na razne instalacijske 

cevi. Kako bi se postupak 

renoviranja što pre završio, 

koriste se materijali koji 

Kada od vašeg potkrovlja želite 

da napravite dodatnu sobu, 

prostor za razonodu ili bilo 

šta slično, Ytong blokovi su 

savršeno rešenje. Pre svega su 

laki i ne opterećuju konstrukciju, 

velikih su dimenzija te se brzo 

omogućuju brzu i ekonomičnu 

rekonstrukciju objekata a 

time i brže useljenje u „novi“, 

obnovljeni dom. Ytong sistem 

gradnje je upravo idealno 

rešenje, a za izravnavanje 

neravnih zidova koriste se 

najčešće Ytong blokovi od 5,   

7.5 i 10cm. Ytong blokovima se 

brzo i praktično izravnavaju 

neravni zidovi, a proces rada 

je suv i čist. Prvi red blokova 

se polaže na produžni malter, 

a ostali redovi Ytong blokova 

se zidaju s Ytong tankoslojnim 

malterom. Svaku drugu ploču 

potrebno je ankerovati u nosivi 

zid.

i lako sa njima manipuliše. 

Veoma brzo će učiniti vaš

prostor onakvim kakvim ste vi 

želeli. Postavljanje pregradnih 

zidova u potkrovlju se ne

razlikuje od već pomenutih 

pregradnih zidova. 

U prvom redu, produžni malter 

radi se zbog nivelacije. Dalje 

se zida Ytong tankoslojnim 

malterom i ankeruje svaki treći 

red u nosivu konstrukciju, a 

svaki drugi blok poslednjeg reda 

u plafon.
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Želite dotrajalu krovnu konstrukciju zameniti najjednostavnijim 
rešenjem?

ODABERITE YTONG TAVANICU/KROV

PREDNOSTI:

■■ Lagana, a izuzetno nosiva konstrukcija

■■ Mala težina konstrukcije: masa od 170 do 230kg/m²

■■ Izvodi se bez podne ploče

■■ Jednostavno za ugradnju - mali utrošak betona

■■ Konstrukcija sa minimalnim podupiranjem

■■ Mogućnost izrade površina neobičnih i specifičnih oblika

■■ Gredice se proizvode “po meri”, prilagođene konkretnom 

projektu

■■ Koristi se već nakon 24 sata od trenutka betoniranja gredica

■■ Nosiva konstrukcija sa najboljom toplotnom izolacijom

■■ Vrhunska otpornost na požar i zemljotres

■■ Prijatna mikroklima u prostoru postignuta odličnom 

paropropusnošću

Ytong tavanica je polumontažni 

sistem za izvođenje međuspratnih 

ili krovnih (ravnih i kosih) nosivih 

konstrukcija i nezamenjiva je 

kod nadogradnje, renoviranja, 

rekonstrukcije i naravno kod 

novogradnje. Moguća su i 

konzolna izvođenja Ytong 

tavanice i postavljanje u drveni ili 

metalni krov.

SAVET - Ytong tavanica je efikasno i brzo rešenje kod gradnje 

svih vrsta objekata i od velike je važnosti, kada smo ograničeni 

vremenom i nedostatkom prostora. Zbog jednostavne ugradnje 

koja se odvija bez izvođenja zahtevnih oplata, Ytong tavanica je 

primerena i za samostalne izvođače.
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POSTUPCI IZRADE:
1. Ugradnja gredica: skladno

sa planom polaganja prvo

ugrađujemo AB gredice u

osnom razmaku 68.5cm

(za meru nam služi Ytong

ispunski blok) i sa osloncem

na zidove minimalno 7 –

10cm. Postavljene gredice

podupremo na udaljenosti

najviše 2.8m i u skladu sa

statičkim proračunom,

povisimo.

2. Ugradnja Ytong ispunskog

bloka: u srednji prostor

između pripremljenih i

pravilno podupretih gredica

stavimo Ytong ispunski

blok. Posle svakog 5. bloka

ugradimo ležajnicu koja služi

kao oplata za poprečna AB

rebra. Kod ugradnje Ytong

ispune za belu takavicu

koristimo samo  gumeni

čekić.

POTREBNO VAM JE:

■■ Nosive armirano betonske 

gredice

■■ Ytong ispuna za belu 

tavanicu

■■ Armirano betonske 

ležajnice

■■ Dodatna armatura, 

kontrarebara 

■■ Gumeni čekić

■■ Ytong tankoslojni malter

3. Armiranje uzdužnih,

poprečnih rebara i

horizontalnih serklaža:

poprečna rebra armiramo

u skladu sa statičkim

proračunom. Horizontalne

serklaže izvodimo u Ytong

elementima, čija armatura

mora biti povezana s

armaturom u uzdužnim

i poprečnim rebrima. Na

uglovima konstrukcije

moramo povezati armaturu

iz obe horizontalne veze

sa armaturom vertikalnih

serklaža.

4. Ugradnja betona u rebra:

ugrađujemo beton (frakcije

0-4mm) odgovarajuće

konzistencije, kako bi se

sam razlio u armaturi. Kako

bismo sprečili prebrzu "vezu"

betona, moramo površinu

ispunskih blokova prethodno

dovoljno nakvasiti vodom.

Istovremeno sa rebrima

zabetoniramo i horizontalne

serklaže.
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Želite idealno ravne zidove?

OBRAĐIVANJE ZIDOVA
YTONG PLASTEROM I GLETOM

Ytong Plaster je masa za obradu unutrašnjih površina zidova. 

Plaster se nanosi u debljini 5-6mm. Nanosi se u jednom ili dva 

sloja u zavisnosti od površine zida. Po dobijanju željenog izgleda 

zida nanosi se Ytong Glet.

Ytong Glet je masa za fino gletovanje unutrašnjih zidova i 

plafonskih površina. Potrebno je Ytong Plaster naneti na suvu 

i čistu površinu. Masa se nanosi u dva sloja debljine 1-2mm. 

Nanošenje Ytong Plastera i Ytong Gleta se vrši ručnim alatom.

VAŽNI SAVETI:

Pre nanošenja Ytong Plastera 

na Ytong zid naneti akrilnu 

podlogu za impregnaciju zidnih 

površina.

POTREBNO VAM JE:

■■ Ytong Plaster i Ytong Glet

■■ Alat: mešalica za pripremu 

Ytong Plastera i Ytong 

Gleta, kanta, alat za 

nanošenje plastera i gleta

PREDNOSTI:

■■ Lako se nanosi

■■ Nije potrebno armirati 

mrežicom

■■ Sadrži mikro-fiber vlakna
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Na hladnom zidu u stanu rastu plesan i gljivice?

IZOLUJTE ZID MULTIPOR-om

U starijim stanovima i kućama često se suočavamo s problemom 

hladnijih spoljnih zidova kroz koje beži toplota, a neprijatna 

posledica su i plesni koje rastu na njima. Najbolje rešenje je 

termoizolacija fasada na spoljnoj strani zgrade. Često se to ne može 

učiniti (zgrade pod zaštitom, vlasnici u višespratnicama koji se ne 

mogu dogovoriti...), zato se mora naći drugačije rešenje kako bi se 

sprečio gubitak toplote i omogućila zdravija okolina za život (buđ je 

jako štetna).

POSTUPAK:
1. Površinu očistite od starog

maltera, prašine (ako ste imali

buđ na zidu, poprskajte ga

fungicidom).

2. Nanesite podlogu (nije

obavezno, ali omogućuje

jednostavnije lepljenje).

3. Multipor ploče morate

namazati u debljini od 8mm

po celoj površini za šta

koristite lopaticu sa zupcima.

4. Ploču položite na zid, dobro

pritisnite i lagano je pomerite

na stranu do druge ploče kako

bi postigli dobro prijanjanje.

Bočne spojnice ne lepite.

5. Završna obrada je jednostavna

– koristite Multipor laki

malter. Prvo nanesite sloj 

debljine 5mm, u njega 

utisnite mrežicu, zatim preko 

nanesite i drugi sloj debljine 

2-3mm. Završite odabranim 

dekorativnim materijalom 

(boja, tapete...). Konačna 

debljina armiranog sloja neka 

ne bude veća od 5mm.

POTREBNO VAM JE:

■■ Multipor termoizolacione 

ploče odabrane debljine 

(debljinu do 8cm možete 

ugrađivati bez proračuna 

prolaska vlage)

■■ Multipor laki malter

■■ Mrežica od staklenih 

vlakana

■■ Alat: mešalica za 

pripremu lakog maltera, 

kanta, lopatica za 

nanošenje maltera 

■■ Materijali za završnu 

obradu: Multipor laki 

malter, Ytong Glet - masa 

za izravnavanje, odabrane 

boje, tapete, keramika ili 

kamen

PREDNOSTI:

■■ Paropropustan

■■ Sprečava razvoj plesni

■■ Nezapaljiv

■■ Masivan

■■ Jednostavna obrada i sečenje

■■ Jednostavna i brza ugradnja

■■ Nisu potrebne parne brane

VAŽNI SAVETI:

1. Keramičke pločice možete

lepiti samo do polovine

površine koju ste izolovali

Multipor-om, težine do 12kg.

2. Opterećenja morate

pričvrstiti u nosivi zid

3. Parne brane ne smete

koristiti!
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KREATIVNE IDEJE
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Xella Srbija d.o.o.
Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel.: 011 4427 427 
Fax: 011 4427 437 
www.xella.rs
ytong-serbia@xella.com 
Info linija: 011 4427 405 Yt
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