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Što je Ytong Bela Tavanica? 

Ytong Bela Tavanica je polumontažni sistem za izradu međuspratnih, krovnih, stepenišnih konstrukcija i konzola. 

Prednosti Ytong Bele Tavanice 

• Lagana, a izuzetno nosiva konstrukcija

• Mala težina konstrukcije: masa do cca  kg/m²

• Izvodi se bez gornje betonske ploče

• Jednostavno za ugradnju - mali utrošak betona

• Konstrukcija s minimalno podupiranja

• Mogućnost izrade površina specifičnih oblika

• Gredice se proizvode “po meri”, prilagođene konkretnom  projektu

• Koristi se već nakon 24 sata od trenutka betoniranja gredica

• Nosiva konstrukcija s najboljom toplotnom izolacijom

• Vrhunska otpornost na požar i potres

• Prijatna mikroklima u prostoru postignuta odličnom
paropropusnošću

• Otporna na štetočine, gljivice, insekte i sl.

Gradnja s Ytong 
Belom Tavanicom 
je brza i 
jednostavna. 

Nezamjenjiv je kod 
nadogradnje, 
rekonstrukcije i renoviranja 
objekata. 

Srpski proizvod u 
skladu s Europskim 
standardima. 
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Ytong Bela Tavanica: 
 

- izvodi se bez gornje betonske ploče 
 

- objedinjuje sva dobra svojstva čeličnih, betonskih 
i drvenih konstrukcija 

- odlikuje ga izvrsna toplotna izolacija, otpornost 
na požar, zemljotrese i atmosferske uticaje 

- zbog svoje izuzetne toplotne izolacije odličan  
je izbor za gradnju pasivnih i niskoenergetskih 
građevina 

 

Prikaz konstrukcije Ytong Bele Tavanice 
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Elementi Ytong Bele Tavanice 

Gredica 
Gredica je poluprefabrikovani deo iz kog, u postupku betoniranja 
konstrukcije, nastaje glavno nosivo rebro. Gredica se sastoji iz glavnog 
kostura (rešetkastog) nosača, dodatne armature gornjeg i donjeg pojasa 
(prema čemu se razlikuju različiti tipovi) te izbetoniranog donjeg pojasa, 
na koji se prilikom montaže oslanjaju ispunski Ytong blokovi i ležajnice. 

Ytong ispunski blok 

Ytong ispunski blok od porobetona mase oko 550 kg/m3 postavlja se 
između gredica te služi kao skela za hodanje, a nakon zalivanja rebara i 
premaza tankoslojnim malterom sastavni je deo konačne konstrukcije. 
Takav pojedinačni blok može izdržati opterećenje i do 1 tonu. Poprečnim i 
uzdužnim struganjem, dimenzije bloka se lagano mogu prilagoditi i 
manjim razmacima gredica, te udovoljiti raznim oblicima. 
 
 
 
 
 

YTONG ISPUNSKI BLOK 
  Dimenzije Grupa 

proizvoda 
(marka) 

Srednja 
vrednost 
pritisne 
čvrstoće 

  

Oznaka 
proizvoda l d h Zapreminska 

masa 

  mm mm mm N / mm2 
/ t / m3 N / mm2 kg / m3 

YBT 15 625 200 150 4,5/0,55 4,5 550 
 

Ležajnica 
Ležajnica služi kao oplata poprečnog rebra. Obično se postavlja svaka 4 
do 5 blokova. Za funkciju poprečnog rebra, po pravilu se dodaje u donju i 
gornju zonu rebrasta armatura Ø 8 mm.
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Izrada Ytong Bele Tavanice 

Uputstvo za ugradnju 
 

1. Postavljanje gredica 

Osnovu Ytong Bele Tavanice čini Ytong ispunski blok dimenzija l=62,5; 
d=20; h=15 cm. Slaganje Ytong Bele Tavanice započinje se postavljanjem 
gredica na osni razmak 68 cm koji određuje dužina Ytong ispunskog bloka. 

 
 
 
 

2. Postavljanje blokova 

Prostor između gredica čini Ytong ispunski blok. Blokovi se mogu 
postavljati s gornje i donje strane konstrukcije. Prilikom postavljanja bloka 
smemo koristiti gumeni čekić. 
Važno je napomenuti kako se Ytong ispunski blok vrlo lako struže. 
Ležajnicu postavljamo po pravilu posle svaka 4 do 5 blokova. 

 
 
 
 

3. Izrada nadvišenja 

Gredice Ytong Bele Tavanice se po pravilu podupiru u razmaku od 
2 m, a tom prilikom je potrebno izvesti nadvišenje. 
Nadvišenja je potrebno izvesti prema specifikaciji: 
> za raspone od 2,0 m nadvišenje treba iznositi cca 0,5 cm 
> za raspone od 3,0 m do 4,0 m nadvišenje treba iznositi cca 1,0 cm 
> za raspone od 4,0 m do 5,0 m nadvišenje treba iznositi cca 2,0 cm 
> za raspone od 5,0 m do 6,0 m nadvišenje treba iznositi cca 2,5 cm 

 
 
 
 

4. Armiranje poprečnih rebara 

Na mestima ležajnice povlačenjem rebraste armature formira se poprečno 
rebro. Donja šipka se postavlja neposredno iznad betonskog tela ležajnice, 
a gornja šipka ispod armature gornje zone gredice, pri čemu se šipka 
vezuje žicom za tu armaturu. Šipke se nastavljaju preklapanjem od 50 cm. 
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Lagana, a izuzetno nosiva 
konstrukcija.

5. Ugradnja betona
Ugradnja betona mora postići osnovni cilj, da dobro popuni prostore oko 
armature zbog njene zaštite. Stoga je najbolje proizvesti sitnozrnati beton 
u razmeri 2,5 dela peska frakcije 0-4 mm (pesak za zidanje) i jednog dela 

cementa. Količina cementa je približno 450 kg/m3 betona. Projektovani
razred pritisne čvrstoće takvog sitnozrnatog betona iznosi C20/25 

N/mm2. Količina vode mora biti tolika da se beton sam raspoređuje kad
se izlije u kanale Ytong Bele Tavanice (tečna konzistencija). Takav malo 
veći vodocementni faktor (razmera vode i cementa) ne treba da 
zabrinjava jer Ytong ispunski blok vrlo brzo “popije” prekomernu količinu 
vode. Na kosim pločama treba biti pažljiv i nešto smanjiti količinu vode 
kako se beton ne bi izlivao iz nagnutih kanala Ytong Bele Tavanice. 
Poravnavanje sitnozrnatog betona u kanalima vršiti tek nakon što ispunski 
blok upije višak vode u betonu, cca pola (1/2) sata nakon izlivanja. 

6. Ytong tankoslojni malter
Ytong tankoslojni malter je važan sastavni deo Ytong Bele Tavanice. 
Postavlja se najranije jedan sat nakon ugradnje betona. Malter se napravi 
retkim, kao mešavina Ytong tankoslojnog maltera, cementa i vode. 
Dodatak cementa se kreće oko 30%. Mešavina mora biti retka toliko da se 
sama razliva po površini. Nanosi se slobodnim izlivanjem u debljini 
maksimalno 1 mm. Predlog je da se po površini razvlači metlom. Kada se 
radi o krovnoj konstrukciji, može se blago poravnati gletaricom. Jedna od 
osnovnih funkcija tankoslojnog maltera je popunjavanje spojeva među 
blokovima. 

7. Malterisanje
Malterisanje Ytong Bele Tavanice izvodi se kao i na svakom drugom Ytong 
zidu. Neposredno pre nanošenja maltera, potrebno je naneti Ytong 
podlogu. Dovoljan je jednoslojni krečno gipsani malter, debljine 6-8 mm. 
Nanosi se mašinski ili ručno. Zbog uklještenja blokova gredicama i 
poprečnim rebrima, nema opasnosti od pucanja maltera na dodirima dva 
različita materijala. U prve tri do četiri nedelje na malteru se primećuje 
razlika u boji zbog različite brzine sušenja. 

Ytong Bela Tavanica se koristi 
već nakon 24 sata od trenutka 
betoniranja gredica.
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Primeri Ytong Bele Tavanice u praksi 

Ispuna čeličnih okvira balkona

Konstrukcija bioskopskih tribina

Krovna konstrukcija Balkon

Sanacija tavanice

Međuspratna konstrukcija Stepenište
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Ytong Srbija d.o.o. 
Diše Đurđevića bb 
11560 Vreoci, 
Beograd, Srbija 

Tel: +381 11 4427 427 
Fax: +381 11 4427 437 
www.ytong.rs 
ytong-serbia@xella.com  

:  


